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( P E T R O L ,  D O Ğ A L G A Z  V E  J E O T E R M A L )

S O N D A J  B O R U L A R I



Teknik Özellikler
API 5CT’ye göre düz uçlu ve API spec. 5B’ye göre dişli 
manşonlu üretim.
%100 Kaynak bölgesi normalizasyonu
%100 Ultrasonik kaynak dikiş kontrolü
%100 Hidrotest
%100 dış çap kontrolü
İç çapaksız üretim
Homojen et kalınlığı
Daraltılmış tolerans limitleri ile üretim
Müşteri taleplerine uygun alternatif drift test opsiyonları
Borusan Mannesmann bünyesinde TS EN 17025’e 
göre akredite laboratuar

Sertifikalar 
API 5CT (Düz Uçlu ve Dişli Manşonlu Boru Üreticisi)
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

Üstün Hizmet
Küçük lotlarda sipariş
Yerli üretici olmanın getirdiği avantaj ile sorunsuz satış 
sonrası hizmet
Stoklardaki ürün çeşitliliği ile anında teslimat
Kısa termin süreleri ve doğrudan sahaya teslimat

Borusan Mannesmann; çelik boru üretiminde 60 yıllık tecrübesi ve 3 kıtada 5 fabrikası ile Avrupa’nın 
en büyük çelik boru üreticilerinden biridir. Türk çelik boru pazarının lideri olarak yenilikçi ve ulaşılabilir 
çözümlerle iç piyasa müşterilerine Türkiye geneline yayılmış geniş bayi ağıyla ve donanımlı satış ekibiyle 
hizmet vermektedir. Toplam 1.4 milyon ton üretim üretim kapasitesine sahip olan Borusan Mannesmann 
sondaj borusu üretimini Türkiye’de Gemlik Fabrikası’nda, Amerika’da ise Houston Fabrikası’nda 
sürdürmektedir. 

Gemlik Kampüsü

Birinci Kalite Hammadde Tedariği 
Hammadde tedariğinde; malzeme yapısı homojen, 
güvenilir ve doğru mekanik özelliklere sahip, 
tokluğu yüksek çelik hammadde (H40, J55, K55) 
kullanılmaktadır. Kullandığımız hammaddenin proses 
başlangıcından sonuna kadar izlenebilirliği mevcuttur.

Geniş Ürün Yelpazesi 
Dış Çap: 4

1/2" - 13
3/8"

R1, R2 ve R3 boy aralığı (bknz. Casing Borusu Tablosu)



Casing Borusu

18.0 - 25.0

5,49 - 7,62

(ft)

(m)

25.0 - 34.0 (95% 28ft min)

7,62 - 10,36 (95% 8,53m min)

34.0 - 45.0 (95% 36ft min)

10,36 - 13,76 (95% 10,97m min)
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Dişli ve Manşonlu
Nominal Lineer
Ağırlık (kg/m)

Nominal Lineer
Ağırlık (kg/m)

Siparişe yardımcı olması ve bilgi amaçlı, 
nominal lineer ağırlıklar tabloda belirtilmiştir.

Boru ucu tipi
P: Düz Uçlu
S (short thread): Kısa dişli, 
L (long thread): Uzun dişli 
B: Buttress thread 

Dış Çap Et Kalınlığı

GÜCÜMÜZ SAĞLAM 
TEMELLER ÜZERİNE 
KURULU!

güçlü
bayi ağı

6yalın sigma

kaliteli
insan kaynağı

inovatif
ürün ve 

çözümler

çevreci
üretim

topluma
katkılı

60yıllık 
deneyim

1800 kişilik 
iş gücü

4000 çeşit
ürün

3kıtada 

5 fabrika

1.070.000 m2

toplam

fabrika alanı

1.4
milyon ton
üretim kapasitesi

VOC
müşterinin sesi

yerine 

teslim


